
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Équipe de production : 2 comédiens, 1 régisseur  
Durée du spectacle :  40 minutes 
Auditoire :   120 spectateurs maximum 
Lieu de représentation :  Salle spécialisée 
 
Montage :     6 heures  
    3 heures focus intensités et 3 heures répétition et raccords 
    La grille d’éclairage devra être accrochée avant notre arrivée  
 
Démontage :    45 minutes 
 
Espace de  scène requis:  
    - profondeur :  17’ 
    - largeur :    18’ 
    - hauteur :   14’ 
 
L’équipe arrive avec les équipements suivants : 

- Décor et accessoires 
- Gélatines pour lumières et Gobos. 

 
Le producteur fournit: 

- une console de son avec au moins 2 entrées STÉRÉO et possibilité de 2 sous-
groupes ou AUX. et 3 sorties (PA, L+R, AUX1) ; 

- une console d’éclairage avec possibilités de 48 canaux et 24 sous-maître 
- minimum 24 gradateurs pour le système d’éclairage 
- Idéalement	27	lekos	750W	et	8	fresnels	1K	 
- 2 haut-parleurs; 
- Disposition pour notre régisseur dans la régie ou dans la salle. 

 
 
 
 
Pour toutes questions concernant les besoins techniques, veuillez communiquer avec 
notre directrice de production, Josianne Lavoie, au (613) 241-1090. 
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